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Obrazlozenje koncepta

Radnicka cesta - poslovno srediste grada Zagreba urbanisticki i arhitektonski definirana je velikom gusto¢om izgradnje i koncentracijom poslovnih

sadrzaja. Predlozena poslovna zgrada natjeCajnog rjeSenja uklapa se u kontekst i okruzena je qusto izgradenim zgradama.

Maksimaini gabariti nadzemnog dijela buduce zgrade nepravilnog su oblika i u odnosu s okolnom izgradnjom zatvaraju gusti blok poslovnih zgrada

maksimalnih visina P+8.

U svrhu otvaranja bloka i aktiviranja unutraSnjosti qusto izgradene strukture presijeca se zgrada na pola te se izmedu volumena ostvaruje

arhitektonski zanimljiv moment ,prostora izmedu“ koji se artikulira kao ,.gap* ili procjep.

Nadzemno, zgrada se sastoji od dva jasna volumena - ulaznog komunikacijskog volumena i Cistog volumena ureda. lzmedu volumena u procjepu,
nalazi se vieetazni puni - prazni prostor s izmjenicnim staklenim mostovima koji povezuju dva glavna volumena. Prizemle procjepa aktivira "secret

garden", u kojemu su predvideni caffe bar s terasom i zelene povrsine.

Organizacija prostora i medusobni odnosi

Podzemni i nadzemni dio gradevine razlikuju se u pogledu izgradenosti, odnosa prema susjednim Cesticama, konstrukciji i oblikovanju.

Podzemno, zgrada sadrZi 3 etaze s garazom i drugim utilitarnim sadrZajima. Gabaritima je ugradena i pruza se do rubova gradevne Cestice. Tlocrina

izgradenost podzemnih etaa iznosi 1270 m2. Gradevinska bruto povrSina podzemnog dijela gradevine iznosi 3645,00 m2.

Nadzemno, poslovna gradevina je samostojeca, tiocrta razvijienog unutar propisanin maksimalnin gabarita. Tlocrina izgradenost nadzemnih etaZa
iznosi 640 m2, $to je u skladu s propisanim urbanistickim uvjetima. Gradevinska bruto povrsina nadzemnog dijela gradevine iznosi 5370,00 m2.

Glavni i reprezentativni pjeSacki pristup zgradi usmjeren je prema RadniCkoj cesti na jugozapadu te je dio komunikacijskog volumena, Koji se zbog

odvojenosti od uredskog volumena doZivijava kao vitki neboder.

Kolni pristup nalazi se na kraju odvojka Radnicke ceste gdje se nalazi natkrivena rampa za podzemne etaze. Osim rampe, moguce je i koli prolaz

sjeverno od zgrade, zbog pristupa servisnom ulazu.
funkcionalne karakteristike rjeSenja (raspored prostora, orijentacija, komunikacije, i sl.)

Komunikacijski volumen sadrzi stubiste i tri dizala s recepcijom u prizemlju.

Uredski prostori nalaze se u vecem volumenu od 2. do 9. nadzemne etaze s glavnim pristupom iz komunikacijskog volumena putem staklenih
mostova s dodanim sadrZajem poput soba za opuStanje i Cajnih kuhinja i terasa. Unutar volumena uredskih prostora nalazi se jo$ jedna
komunikacijska jezgra sa stubistem, teretnim dizalom, razvodnim ormarima i sanitamim ¢vorom. Orijentacija uredskih prostora je dvostrana u

smieru sjever-jug s moguénoScu pregradivanja i organiziranja ureda po potrebama zakupca.

U prizemlju veceg volumena nalaze se restoran, caffe bar i servisni ulaz smjeten uz teretno dizalo. Juzno od caffe bara, smjestena je mima terasa
unutar ostvarenog procjepa zgrade. Osim stolova caffe bara, intimni ambijent secret gardena u procjepu definiraju Klupe za opuStanje, nisko i

visoko zelenilo.

Podzemno, garaZa je rijeSena kroz 3 etaze, s 3 evakuacijska stubita i s pristupom 4 lifta koja vode u nadzemne etaze. Ukupno, u garaZi se nalazi 81
garazno parkiralisno mjesto(PGM), Sto uz 2 parkiralista u prizemlju odgovara zahtjevu iz Generalnog urbanistickog plana Grada Zagreba za 15

PGM-a po 1000 m2 uredskih prostora.

Osnovni podaci o konstrukciji

Konstruktivno, zgrada je kombinacija armiranobetonske i Celine konstrukcije. Podzemna garaZa je u potpunosti zamisljena kao armiranobetonska
konstrukcija s Gvrstim betonskim jezgrama koje se nastavljaju i au nadzemnim dijelovima zgrade. Po proracunu statike Armirano betonski stupovi u
podzemnim etazama iznose 80x80, ploce d=30 cm na gredama 70x50 cm. Armirano betonski po obodu debljine su 40 cm, uz lift i stubiste 20
cm.

Nadzemno uz ve¢ spomenute armiranobetonske jezgre, konstrukcija je Celicna. Na fasadi je zamisliena Celicna reSetka koja sluzi kao kruti disk po
obodu zgrade. ReSetku definiraju spregnuti trokutasti Celicni stupovi ispunjeni betonom, horizontalno ukruceni kosnicima te Celicne grede. Po
statickom proraunu, u nadzemnim etazama su duze poprecne grede (glavne), profila HEA 600, dok su krace i po obodu HEA 400, Na grede se
postavija ab ploca debljing 25 cm.

Odlukom za koristenje navedenog konstruktivnog sustava omogucila se veca fleksibilnost u organizaciji prostora ureda, jer je dobiven Cisti prostor u
kojemu se povrSina ureda moze ucinkovitije iskoristiti, ovisno o potrebi korisnika.

Osnovni podaci o instalacijama

Kao izvor topling predvidene su dizalice topling zrak/ zrak, s odgovarajuéom opremom smijeStenom u tehnickoj prostoriji u -1. podzemnoj etazi s
vezom na prizemlje zgrade, te na ravnom krovu. Dizalica topline $ promjenjivim volumenom radnog medija (VRV) u inacici zrak-zrak Koristi ogrievne
i rashladne plohe - unutarnje jedinice VRV sustava za urede, dok se vanjske jedinice nalaze na krovu.

VRV/VRT (variant refigerent volume/temperature) vanjska jedinica u izvedbi agrotermaing toplinske pumpe s ugradenim hermetickim kompresorima
i izmjenjivacem. Kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta je osigurano uz pomoc vanjskog PCM akumulatora topling, odnosno parcijainog defrosta.
VRT - konfigurator omogucuje kontinuiranu primjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okolisa u svrhu
dodatne ustede energije i veceg komfora zbog visih temperatura medija. Jedinice imaju eksterni staticki tlak ventilatora od 78Pa te su prikladne i za
unutarnju ugradnju. Svi kompresori u uredaju su inverterski, zvucno izolirani G-tip hermeticki scroll izvedbe $ ugradenim motorom, optimizirani za
rad s R410a. Jedinice su opremljene Backup funkcijom koja omogucava rad jedinice s dva kompresora u slu¢aju kvara na jednom od njih(
minimalno 50% kapaciteta).

Topla sanitarna voda osigurat ¢e se iz otpadnih toplina i dizalicama topline. U pripremi potro$ne tople vode sudjelovat ¢e i solami kolektori
postavljeni na krovu gradevine.

Poslovna zgrada se mehanicki prozrauje s odgovarajucim brojem izmjena zraka prema namieni prostora.

Zbog lakseg upravijanja objektom te postizanje maksimalne razine energetske ucinkovitosti unutar tehnickin prostora u podrumskoj etazi predvida
se centralni nadzomni upravijaki sustav za kontrolu i nadzor sustava grijanja, hladenja i ventilacije.

Planira se kucni prikljucak gradevine na elektrognergetski vod u Radnickoj cesti, uz osiguranje prostora za agregat unutar tehnickih prostora zgrade.
Dodatno, fotovoltaici na krovu proizvode dio potrebne elektricne energije gradevine.

Predvideno je prikljucenje gradevine na postojeci vodoopskrbni cjevovod, kao i javni sustav odvodnije u Radnickoj cesti. Predviden je sprinklerski
sustav gadenja pozara zbog ¢ega je u -3. podzemnoj etazi osigurana prostor za sprinkler stanicu s bazenom. Takoder, zbog dubine podzemne
stanice predvidena je i prepumpna stanica na najnizoj etazi.

Uz konstruktivne jezgre predvideni su instalacijski kanali za vodenje instalacija kroz cijelu zgradu.

Tekstualno obrazlozenje rjeSenja
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Opis materijala

Glavna tri materijala u oblikovanju su staklo i konstruktivni materijali, beton i elik. Staklena fasada obucena je zastitom od sunca u obliku vertikalnih
mreZastih grilja po cijeloj zgradi, osim u prizemlju s restoranom i caffe barom. Grilje imaju mogucnost otvaranja i ostvarivanja Ciste staklene fasade.

lzmedu dva volumena nalaze se mostovi s Cistim staklenim stijenama.

Podovi su otporni na habanje, s mogucnoscu lakog odrzavanja i Ciscenja. Pod uredskih prostora je predviden kao podignuti pod s mogucnoScu
vodenja elektricnin instalacija. U sanitarim prostorima i garazi podovi su predvideni kao epoksi podovi zbog lak$eg odrzavanja.

Zidovi jezgra i garaza su fino zagladeni i bojani na podlozi od glatkog betona. U sanitamim prostorima zidovi su bojani, te su obradeni keramickim
plo¢icama do visine od 140 cm.

Predviden je ravni krov sa svim pripadajucim slojevima.

Energetska ucinkovitost

Energetski, zgrada koristi najpovoljnije orijentacije kako bi se maksimizirali prirodni toplinski dobici i smanjili toplinski gubici. Vanjska ovojnica
predvidena je kao ostakljena fasada s primjenom svih suvremenih standarda u odabiru prikladnih materijala. Toplinske gubitke i dobitke moguce je
maksimalizirati koriStenjem vertikalnin grilja, pri Cemu se preporucuje automatski sustav kontrole zaStite od sunca. U svrhu energetske ucinkovitosti
sudjeluju i obnovljivi izvori energije, solarni kolektori i fotovoltaici smjesteni na krovu. Kao glavna strojarska instalacija za grijanje i hladenje koristi
se dizalica topline.

Ekonomicnost i racionalnost

Odabirom konstruktivnog sustava s nosivom fasadom i jezgrama, omogucila se veca fleksibilnost u organizaciji prostora ureda, jer je dobiven Gisti
prostor u kojemu se povrsina ureda moze ucinkovitije iskoristiti, ovisno o potrebi korisnika. U grafickim prilozima ponudena su moguca rjeSenja
organizacije otvorenog prostora ureda. Postoji mogucnost da se ciela etaza koristi kao open space s jednim zakupcem i ili podijeli na vise
zakupaca. Uredska masinerija tako postaje fleksibilan prostor, s mogucno$cu slobodne organizacije po potrebi korisnika, ne naruSavajuci pritom
funkcionalnost i uporabljivost.

Iskaz neto i bruto povrSina po etaama i sadrzajima

Gradevinska bruto povrsina
Podzemne etaze
Broj EtaZa Puvréina(mz)
-3 Podzemna etaza {-3) 1.201,00
-2 Podzemna etaza(-2) 1.262,00
-1 Podzemna etaZa(-1) 1.182,00
Ukupno 3.645,00
Nadzemne etaze
y Povrsina Povrsina Povrsina Povrsina
Etafa o oD 2 P
komunikacija(m™) mastavi{m™)  uredi{m") ukupno{m~)
0 Prizemlje 80,00 0,00 282,00 362,00
1 Kat 109,00 8,00 505,00 622,00
2 Kat 109,00 8,00 505,00 622,00
3 Kat 109,00 16,00 505,00 630,00
4 Kat 109,00 16,00 505,00 630,00
5 Kat 109,00 8,00 505,00 622,00
6 Kat 109,00 8,00 505,00 622,00
7 Kat 109,00 16,00 505,00 630,00
8 Kat 109,00 16,00 505,00 630,00
Ukupno 852,00 96,00 4.322,00 5.370,00
Gradevinska bruto povréina ukupno: 9.015,00

Tekstualno obrazlozenje rjeSenja
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Podzemna etaza -3

Broj Maziv prostorije Povréina
-3.1  Parkirali€te i komunikacije 920 m°
-32  Sprinkler stanica sa spremnikom 60 m
-3.3  Prepumpna stanica 17 f
3.4 Spremiste 3 m
35 Spremite 7o
-36  Spremidte 18
-3.7  FProstorija za razvodne ormare 8 m?
38 Stubidte 15 m
-39 Stubiéte 105 nf
-3,10  Stubiste 20 '
Ukupne Podzemna etaza -3: 1055 m°
Podzemna etaza -2
Broj Naziv prostorije Povyrsina
-2.1  Parkiraliéte i komunikacije 1080 m
-2.2  Spremiste 17
2.3 Spremidte 30 nf
2.4 Spremiste 18 nf
-25  Prostorija 2a razvodne ormare 8 o
26  Stubiste 15 nf
2.7 Stubiste 105 m
2.8 Stubiste 20  nf
Ukupno Podzemna etaza -3: 11985 m°
Podzemna etaia -1
Broj Naziv prostorije Povriing
-1.1  Parkirali&te | komunikacije 570 nf
Tehnicki prostor za smje&taj opreme grijanja, )
-1.2  hladenja, klimatizacije i ventilacije 300 m
13 Spremiste 25
-1.4  Frostorija za razvodne ormare 8 m’
15 Stubiste 15
16  Stubliéte 105
1.7 Stubiste 20 nf
1.8 Kuhinja restorana 90 m
-1.9  Sanitarije za psoblje s garderobom 10
-1.10  Frostorza éuvanje hrane i pica 10
-1.11  Prostor za Euvanje hrane i pica 0 m
Ukupno Podzemna etaZa -3: 10685 m°

Prizemlje
Broj Naziv prostarije Powvrsina
01 Ulazni proatar /o
0.2 Prostor za operatere(telekomunikacije) 15
0.3  Tehni¢ka soba - prostor za agregat 12 nof
0.4  Prostorija za smece 12 o
05  Stubiste 15 ot
0.6  Suwbiste 9
0.7 Stubiste noow
0.8 Restoran - prostorza usluzivanie s todionikom 20 o
0.9  Hodnik 2 ot
010 Stubiste 15 nof
011 Sanitarije za goste 15 nf
0.12  Caffebar- prostor za usluZivane s tofionikom 47 nf
0.13  Prostorza cuvanje pica 25 nr
0.14  Sanitanje za osoblje 55 nf
Ukupno Prizemije: 346w
1. kat
Broj Maziy prostorije Powréina
1.1 Lobby 0 ot
12 Subiste 15 nf
13 Hodnik o
1.4 Gana kuhinja 17 nf
1.5 Posloyni prostor s kerunikacijara 415
16 Ganitarije 15
17 Stubiste 15 m
1.8 Prostorija za razvodne amare ) i
Ukupno 1. kat: 545 m
2. kat
Broy Naziy prostarije Povr§ina
21 Lobby o ot
22 Stubiste 15
23 Hodnk an m
2.4 Ganakuhinja 17 o
2.5 Poslovni praster s kemunikacijama 45 nf
26  Sanitarije 15 o
27 Stubiste 1B o
2.8 Prostorija za razvodne amare 5 i
Ukupna 2, kat: 545 m’

Tekstualno obrazlozenie rjeSenja

. kal . hat
Broj Naziy prostarije Payréina Braj Naziv prostarije Povriina
31 Lobby 3o B1  Lobhy 30w
12 Stubidte 15 8.2 Stubiste 15 o
23 Hodnik 0 6.3  Hodnik 0 nf
34 Cajna kuhinja 5 ot 6.4  Canakuhinja 17 o
a5 Soba za opuitanje 7 T 6.9  Poslovni prostar s komunikacijama 15 o
a5 Paslovni prostor s komunikacijama M5 o 6.6  Sanitarje 15
a7 Terasa 7ot B.7  Stubite 15 o
38 Sanitane 15 ot 6.8 Prostorija za razvodne ormare 8 ot
19 Stubiste 15 ot Ukupna 1. kat: 545 m’
310 Proston)a za razvodne armare &
Ukupna 3. kat: 57 m Kat : _ _
Broj Naziv prostonje Povrsina
kal 71  Lobhy 30
Broj Maziv prostorije Povréina 72 Stubidte 15
41 Lobby W ot 7.3 Hodnik a  nr
42 Stubidte 1% o 7.4 Canakuhinja 17 o
4.3 Hodnik W ot 7.5 Poslovni prostar s komunikacijama 115 nf
44 Ganakuhina 17 ot 76  Sanitarie 15 nf
4.5 Paoslovn prastor s komunikacijama H5 7.7 Siubiste 15 nf
46 Sanitarije 15 7.8 Prostorija za razvodne ormare a
47 Stbiste 15 Ukupno 7. kat: 545 m’
48  Prostorija 73 razvadne armare § m
Ukupno 4. kat: 545 m° - kat . . _ —
Broj Naziy prostorije Payriina
Tkl 8.1  Lobby 3 of
Broj Naziy prostomje Poyriina 8.2  Stubiste 15
51 Lobby n ot 8.3 Hodnik a o
52 Stubiste 1% 8.4 Canakuhinja 17 ot
53 Hodnik B 8.3 Poslovni prostor s komunikacijama 415 nf
54 Cajnakuhinja 5 ot 86  Sanitarije 15 nf
55 Terasa o o 87  Stublite 15w
5.6  Poslovni prostor s komunikacijama 45 nr 8.8  Prostorija za razvodne armare 8 o
5.7  Sanitarije 15 ot Ukupna 8. kat: 545 m’
58  Stubite 15 nf
5.9 Procton]a za razvodne armare -] m "
Ukupno 5. kat: 54 m’ Ukupno podzamng; 33725 m‘
Ukupno nadzemno: 411
Ukupne neto povrSine: 80835 m’
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Oblikovne karakteristike rjeSenja Procjena troSkova gradnje
Poslovna zgrglda se sastqu od dvug Jasne cjeline: komumkacuskqg volumena s glavnim pnstupomq 2qradu, te uredvslfog vglumenq koji se puni ) Vanjski zidovi 233 55 4
preko staklenih mostova iz komunikacijskog volumena. Odvajanjem navedena dva volumena ostvario Su se viSeetazni puni - prazni prostor Koji sluzi Unutarnj zidov 188 14 3
reprezentaciji zgrade i razlikuje je od okolng izgradnje. Takoder, presijecanjem zgrade na pola, omogucio bi se pristup i aktiviranje unutradnjosti Stropovi 16’8 12'8
qusto izgradene strukture pomocu "secret gardena”, u kojemu su predvideni caffe bar s terasom i zelene povrsine. Krovovi ] 2’6 9 '6
Uredskivprost.ori orijeljtirgni su dvostrano zbog fleksibilnosti u organizaciji. U projektu su prikazane razlicite varijantne mogucnosti organizacije Gradevinske ugradnje 0,9 0,7
ureda, Sto ovisi 0 korisniku. Ostale gradevinske konstrukcije 4.7 3.6
o L ) | % 100 76,3
Osvrt na primjenu rjeSenja energetske ucinkovitosti i koriStenja obnovljivih izvora energije
Instalacije
Energetska ucinkovitost osigurat ¢e se primjenom suvremenih standarda, koriStenjem mehanicke ventilacije cijele zgrade i upotrebom obnovljivih U grupi ukupno
izvora energije. lako je zgrada priblizno orijentirana u smeru sjever jug, s juzne i istocne strane zaklonjena je zgradama visine P+4 do P+8. Iz tog Odvodnja vodovod i plin 15,2 36
razloga vanjska ovojnica predvidena je kao ostakljena fasada kako bi se osiguralo adekvatno prirodno osvjetljenja u uredskim prostorima. Toplinske Grijanje 241 57
gubitke i dobitke moguce je maksimalizirati koriStenjem vec navedenin vertikalnin grilia, pri Cemu se preporucuje automatski sustav kontrole zastite Instalacije za obradu zraka 87 2.1
od sunca. Kao obnovljivi izvori energije, koriSteni su solami kolektori i fotovoltaici, sa smjestajem na krovu. Jaka struja 31,8 75
Telekomunikacijske i informacijske instalacije 12.7 3
Transportni uredaji 3 0.7
Posebna postrojenja za koristenje 15 04
Automatika zgrade 28 07
Ostale instalacije 0.2 0
| % 100 23,7
kn €
_ . od 4.500,00 600,00
Trogk d kn (€)/m2 brut y ' '
o, proca, bes Pova | S%dNi 580000 773,00
P » Progiena, do 8.100,00 1.080,00
Predvideni GBP-gradevine 8.015,00
kn €
od 40.567.500,00 5.409.000,00
Procijenjena vrijednost, bez PDV-a srednji  52.287.000,00 6.968.595,00
do 73.021.500,00 9.736.200,00

Tekstualno obrazlozenje rjeSenja
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Gradevinska bruto povrSina

Podzemne etaZe

Broj Etaza

Povidina({m®)

-3 Podzemna etaza (-3) 1.201,00
-2 Podzemna etaza(-2) 1.262,00
-1 Podzemna etaza(-1) 1.182,00
Ukupno 3.645,00
Nadzemne etaZe
. PovrSina Povrsina Povrsina PovrSina
Etaza D . 2 2
komunikacija(m®) mostovifm™)  urediim”  ukupno{m")
0 Prizemlje 80,00 0,00 282,00 362,00
1 Kat 108,00 8,00 505,00 622,00
2 Kat 108,00 8,00 505,00 622,00
3 Kat 108,00 16,00 505,00 630,00
4 Kat 108,00 16,00 505,00 630,00
5 Kat 108,00 8,00 505,00 622,00
6 Kat 108,00 8,00 505,00 622,00
7 Kat 108,00 16,00 505,00 630,00
8 Kat 108,00 16,00 505,00 630,00
Ukupno 952,00 56,00 4.322,00 5.370,00
Gradevinska bruto povr§ina ukupno: 9.015,00

Ispunjenje uvjeta gradnje

Veligina estice (m°):

1.585,00

lzgradenost

Podzemne etaie

Dstvareno {m°)
1.270,00
79,62%

Dozvolieno maksimalno(m’)
1.276,00
80,00%

Nadzemne etaZe

Ostvareno (mz)
640,00
40,12%

Dozvoljeno maksimalno(mg)
657,00
60,00%

Najveca visina gradevine

Ostvareno (mg)
36.2m

Dozvoljeno maksimalno(mg)
36,0m

Hartikultumo uredenje niskim zelenilom

Ostvareno (m?)
330,00
20,68%

Dozvolieno minimalno(mz)
319,00
20,00%

|Promet u mirovanju

Uvjeti iz Generalnog urbanistiCkog plana Grada Zagreba( na 1000 m2)

Namijena Prosje¢na vrijednost Lokalni uvjeti
Drugi poslovni 20 1505
sadrzaji
Ugostiteljstvo 50 40-60

Povisina (m°)

Potrebno PGM-a

Lrugi poslovni
sadriaji

5.370,00

80,55

Ukupno potrebno PGM-a :

81,00

Urbanisticki pokazateli
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%

Radnicka cesta

A

Radnicka cesta - poslovno srediSte grada Zagreba urbanisticki i arhitektonski definirana je U svrhu otvaranja bloka i aktiviranja unutraSnjosti gusto izgradene strukture presijeca se zgrada na Nadzemno, zgrada se sastoji od dva jasna volumena - ulaznog komunikacijskog volumena i istog
povecanom gustocom izgradnje i koncentracijom poslovnih sadrzaja. Lokacija natjeCajnog rjeSenja pola te se izmedu volumena ostvaruje arhitektonski zanimljiv moment ,prostora izmedu® koji se volumena ureda. 1zmedu volumena u procjepu, nalazi se viseetazni puni - prazni prostor S
uklapa s u kontekst i okruZena je gusto izgradenim zgradama. artikulira kao ,gap“ ili procjep. izmjenicnim staklenim mostovima koji povezuju dva glavna volumena. Prizemlje procjepa aktivira
Maksimalni gabariti nadzemnog dijela buduce zgrade nepravilnog su oblika i u odnosu s okolnom "secret garden", u kojemu su predvideni caffe bar sa terasom i zelene povrSine.

izgradnjom zatvara gusti blok poslovnih zgrada maksimalnih visina P+8.

Graficki prikaz koncepta
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REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA KATASTAR |

GEODETSKE POSLOVE
Odjel za katastar zemljista i nekretnina

Odsjek 1 (Zagreb}
KLASA: 935-06/2016-001/5274
URBROJ; 251-15-2/1-2016-3
Zagreb, 03. listopad 2016

K.o. Trnje
Mijerilo 1:1000
Broj kai. plana: 4

IZVYOD 1Z KATASTARSKOG PLANA

za katastarske Cestice broj 69/16, 69/18

-------------- Granica obuhvata
v PjeSacki ulaz
< Kolni ulaz
548111 .
ﬁ &/ ?ﬂ_h‘“‘\
MNapla¢ena je upravna pristojba po tarifnom broju 1.55 Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne nowrs&#_ihr 819, 77198, 95197, J?]X‘&‘J’ 6898, 66/99
145/99, 30/00, 116/00, 16303, 17/04, 11004, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08. 20;‘16”59!10 126r‘r1 1»112.*‘12 , 8013,
40/14, 69714, 87/14 1 94/14) u iznosu od 60 kuna u drzavnim biljezima. il. =
‘ F Vﬂﬂ].tclj DdLetk
0 10 20 50  MJ1:1000 IS

Situacija na izvodu iz katastra
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0 10 20 50  MJ1:1000 1S Sira situacija
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0 5 10 | 25 MJT:500 IS Situacija s prijediogom polozaja i visina gradevina, sa prijedlogom rieSenja prometa
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Podzemna etaia -3 34 PGM

Broj Naziv prostorije Povrsina
-3 Parkiraliste i komunikacije 92000 m2

-39 Sprinkler stanica sa spremnikom 60.00 m2
-3.3  Prepumpna stanica 1700 m2
34 Spremiste 30.00 m2
35 Spremiste 700 m2
36 Spremiste 1800 m2
.37 Prostorija za razvodne ormare 800 m2
38 Stubiste 1500 m2
-39 Stubiste 1050 m2
310 Stubiste 2000 m2

Ukupno Podzemna etaia -3: 110550 m2

0o 2 /4 10 MJ1:200 /S Podzemna etaza - 3
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D
C
3 5
Podzemna etaia -2 31PGM
Broj Naziv prostorije Povrsina
0.4 ParkiraliSte i komunikacije 1080.00 m2
229 Spremiste 1700 m2
2.3 Spremiste 30.00 m2
9.4 Spremiste 1800 m2
-0.5  Prostorija za razvodne ormare 800 m2
26 Stubiste 1500 m2
2.7 Stubiste 1050 m2
2.8 Stubiste 2000 m2
Ukupno Podzemna etaia -2: 1198.50 m2

0o 2 /4 10 MJ1:200 /S Podzemna etaza - 2
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D
C
Podzemna efaia -1 16 PGM
Broj Naziv prostorije Povréina
11 Parkiraliste i komunikacije 57000 m2
5 Tehnicki prostor za smjedtaj opreme grijanja,
12 hladenja, Klimatizacije i ventilacije 30000 m2
13 Spremiste 25.00 m2
14 Prostorija za razvodne ormare 800 m2
15 Stubiste 1500 m2
16 Stubiste 1050 m2
4.7 Stubiste 2000 m2
1.8 Kuhinja restorana 90.00 m2
19 Sanitarije za osoblje s garderobom 1000 m2
110 Prostor za Cuvanje hrang i pica 1000 m2
141 Prostor za Cuvanje hrane i pica 1000 m2
Ukupno Podzemna etaia -1: 1068.50 m2

0o 2 /4 10 MJ1:200 /S Podzemna etaza - 1
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SERVISNI ULAZ

09

5 0 [

I

< v/ S ST

_____________________________________________________ I;__________

A Prizemlje 2PGM

Broj Naziv prostorije Povrsina
0.1 Ulazni prostor 35.00 m2
0.2 Prostor za operatere(telekomunikacije) 1500 m2
0.3  Tehnicka soba - prostor za agregat 1200 m2
O~ A\\ 1 | :" """ [ \L 0.4  Prostorija za smece 1200 m2
GLAVNI ULAZ \\ 05 J_|B i 4: / 05 Stubiste 1500 m2
y e : 06  Stubite 900 m2
5 0.7  Stubiste 1.00 m2
p :u 0.8  Restoran - prostorza usluzivanie s tocionikom 12000 m?2
B x| 09 Hodnik 3200 m2
Y — a  _an : 0.10  Stubidte 1500 m2
AL ___________ —— F n{ 011 Sanitarile za goste 1500 m2
—————— T _____j 0.12  Caffe bar - prostor za usluZivanje s tocionikom 4700 m2
L//// 0.13  Prostor za Cuvanjg pica 250 m2
0.14  Sanitarije za osoblje 550 m2
Ukupno Prizemlje: 346.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt prizemlja
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A
////—;;{’ 18
///// i - 680 GRO
3 N
///6‘313:@@: ‘3@ )
£ | pgipo| dg ) p
Oy 20 | DO PO o | O
= i I

e o0 coe B

+4,00m
g 1
1. kat
B L 12 1B Broj Naziv prostorije Povrsina
L] 11 Lobby 3000 m2
12 Stubiste 1500 m2
1.3 Hodnik 30.00 m2
14 Cajnakuhinja 1700 m2
{15 Poslovni prostor s komunikacijama H500 me
16 Sanitarie 1500 m2
1.7 Stubiste 1500 m2
1.8  Prostorija za razvodne ormare 800 m2
Ukupno 1. kat; 545.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt 1. kata
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A

////—”//\
-7 ) %\S 7 H
ale 6 6 8 g
| |
| |

olococ oo (gD !

alea o 88 !

g I 1

+8,00m
21
Bl 29 | I8 2. kat
u Broj Naziv prostorije Povrsina

91  Lobby 30.00 m2
22 Stubiste 1500 m2
2.3 Hodnik 3000 m2
94 Cajnakuhinja 1700 m2
95 Poslowni prostor s komunikacijama 415.00 m2
96  Sanitarije 1500 m2
2.7 Stubiste 1500 m2
98  Prostorija za razvodne ormare 800 m2

Ukupno 2. kat: 545.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt 2. kata
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3.8

I D
- ¢
A
+12,00m
31
3. kat
Broj Naziv prostorije Povréina
BL__ 32 L |'B 31 Lobby 3000 m2
L 32 Stubidte 1500 m2
3.3 Hodnik 30.00 m2
34 Cajnakuhinja 500 mo
35  Sobazaopustanje 700 m2
3.6 Poslovni prostor s kamunikacijama 4500 m2
3.7 Terasa 700 m2
38  Sanitarije 1500 m2
39  Stubiste 15.00 m2
310  Prostorija za razvodne ormare 800 m2
Ukupno 3. kat: 547.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt 3. kata
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A
- ol<hy
/// H O H =
= o © |
T Il |
— | | ||
_ o Oy © (D '
1 t i Al
ﬁ d | @9 | P | |
| | |
5 O @dg | @ R
0 Il | |
%@ O @0 | @ | L
1 |l || |
Il I 47 |
I Il Il |
I | ||
I | || T
| Ll H %
I % 9 i !
23 Fln
ofic | B | Y fi
I ] I o
|
Y == Y = vz
- c
A
////____ )
%
/
//
// +16,00m
//
41
N
N
N
N Wi
B 42 L 1B 4. kat
L] Broj Naziv prostorije Povr§ina
41  Lobby 30.00 m2
42 Stubiste 1500 m2
43 Hodnik 3000 m2
44 Cajnakuhinja 1700 m2
45 Poslovni prostor s komunikacijama 415.00 m2
46  Sanitarije 1500 m2
47 Stubiste 1500 m2
48  Prostorija za razvodne ormare 800 m2
Ukupno 4. kat: 545.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt 4. kata
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4
> // +20,00m
Vi
7z
51
AN
N
\\
SN 5, kat
BL__ 52 L 1B Broj Naziv prostorije Povréina
U 51 Lobby 3000 m
5.2  Stubiste 15.00 m2
5.3 Hodnik 3500 m2
54 Cajna kuhinja 500 m2
55  Terasa 1000 m2
56  Poslovni prostor s komunikacijama 4500 m2
57  Sanitarije 1500 m2
58  Stubiste 15.00 m2
59  Prostorija za razvodne ormare 800 m2
Ukupno 5. kat: 548.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt 5. kata
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i 63 Il 6.4
| ——— == NN
/, ¥ ¥ :
/
//
7 +24,00m
//
@ 9 6.1
\\%
N
BL 62 —1 B 6. kat
L Broj Naziv prostorije Povrsin
6.1  Lobby 3000 m2
6.2  Stubidte 1500 m2
6.3 Hodnik 3000 m2
64  Canakuhinja 1700 m2
6.5  Poslovni prostor s komunikacijama 4500 m2
6.6  Sanitarije 1500 m?
6.7  Stubidte 1500 m2
6.8  Prostorija za razvodne ormare 800 m2
Ukupno 6. kat: 545.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt 6. kata
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\

?3;@

%

CD B
D)
D D) 76
@) »
D | I D
c _A _l¢
/__L__ ___7 ________ ﬁ
/// i
4
//
4
> //Q +28,00m
/O@ () 71
\\\O
\\\
B 72 | | B 7. kat
L] Broj Naziv prostorije Povr§ina
7.1 Lobby 3000 m2
7.2 Stubiste 1500 m2
7.3 Hodnik 3000 m2
74 Cajna kuhinja 1700 mo
75 Poslovni prostor s komunikacijama 4500 me
76  Sanitarije 15.00 m2
7.7 Stubiste 1500 m2
78  Prostorija za razvodne ormare 800 me
Ukupno 7. kat: 545.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt 7. kata
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| D
- __lc
A
7
//
/
> //Q +32,00m
L () 81
\\\O
\\\
BL_ 82 L 1B 8. kat
L Broj Naziv prostorije Povrsina
8.1  Lobby 30.00 m2
8.2 Stubiste 1500 m2
8.3 Hodnik 3000 m2
84  Canakuhinja 1700 m2
8.5  Poslovni prostor s kamunikacijama 41500 m2
86  Sanitarije 1500 m2
8.7 Stubiste 1500 m2
8.8  Prostorija za razvodne ormare 800 m2
Ukupno 8. kat: 545.00 m2

0o 2 4 10 M1:200 /S Tlocrt 8. kata
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Idejno arhitektonsko rieSenje poslovne gradevine u Zagrebu na Radnickoj cesti, k.c. 69/16 1 69/18 k.. Trje
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Razbijena aksonometrija
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ARMRANOBETONSKA JEZGRA

SPREGNUTI CELICNI STUPQVI

CELICNE GREDE

CELICNA RESETKA PO 0BODU ZGRADE

za horizontalnu stabilizacija zgrade

ARMRANOBETONSKA KONSTRUKCLJA

PODZEMNIH ETAZA

Model konstrukcije
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PROSTORNI PRIKAZ
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ISKAZ NETO POVRSINA
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Podzemna etaZa -3 Prizemlje 3. kat 6. kat
Broj Naziv prostorije Povrsina Broj Naziv prostorije Povrsina Broj Naziv prostorije Povrsina Broj Naziv prostorije Povrina
-31  Parkiraliste i komunikacije 920 m 0.1 Ulazni prostor 3% m 3.1  Lobby 3 m 6.1 Lobby 3 m
-32  Sprinkler stanica sa spremnikom 60 m’ 0.2  Prostor za operatere(telekomunikacije) 15 m 3.2  Stubiste 15 m 6.2  Stubiste 15 m
-3.3  Prepumpna stanica 17 m 0.3  Tehnitka soba - prostor za agregat 12 m 33 Hodnik 0 m 6.3  Hodnik 30 m
-3.4  Spremiste 0 0.4  Prostorija za smece 2 m 3.4  Gajna kuhinja 5 m 6.4  Cajna kuhinja 17 m
-35  Spremiste 7w 0.5  Stubiste 16w 3.5  Soba za opustanje 7 m 6.5  Poslovni prostor s komunikacijama 415 m’
-36  Spremiste 18 mz 0.6  Stubiste 9 rTIE 3.6  Poslovni prostor s komunikacijama 415 m 6.6  Sanitarije 15 o
-37  Prostorija za razvodne ormare 8 m 0.7  Stubiste 11 m 17  Terasa 7 | 6.7  Stubiste 15 m
-3.8  Stubiste 15 m 0.8  Restoran - prostorza usluzivanje s totionikom 120 m° 3.8  Sanitarije 15 m 6.8  Prostorija za razvodne ormare 8 m
39 Stubiste 105 m || 09 Hodni 2 m|| 39 Stubiste 15w Ukupno 1. kat: 545 m’
-3.10  Stubiste 20 m’ || 010 Stubiste 15 m || 310 Prostorija za razvodne ormare 8 |md
Ukupno Podzemna etaia -3: 11055 m’ 0.11  Sanitarije za goste 15 m Ukupno 3. kat: 547 m | |7 kat
0.12  Caffe bar - prostor za usluZivanje s tocionikom 47  m’ ' ' ' ' Broj Naziv prostorije Povrina
Pudeemna etaZa -2 . _ : 0.13  Prostor za Guvanje pica 25 m| |4 kat 7.1 Lobby 0 o
;J wrER kor'::ﬁ;:;c';?:m"'e P:‘g;éna —1 | 014 santare za osobie 55 m’|[_Broj Naziv prostorje Porsina_ | 72 Subiste 15 m:
3¢ lsyeman e Ukupno Prizemlje: 346 m? 4.1 Labb.y, 30 I‘I‘I2 7.3 Izil}.dnfk . 30 mE
- 3 4.2 Stubiste 1% m 7.4 Cajna kuhinja 17 m
2.3 Sprernfste 30 m2 1, kat 43 Hodnik 3 m 7.5 Poslovni prostor s komunikacijama 415 m’
ig ?2::?01';};92& e 1 88 :? Broj Naziv prostorije Povrsina : 44  Gajna kuhinja 17 m 7.6 Sanitarije 15 mj
g e o2 1.1 Lobh?,‘ 30 m2 4.5  Poslovni prostor s komunikacijama 415 m 7.7 Stubiste 15 m
3 i T T 1.2 Stﬂb*§T9 15 mg 46  Sanitarije 15 m 7.8 Prostorija za razvodne ormare 8 m
, === 1.3 Hodnik 0 m 47  Stubiste 15 m Ukupno 7. kat: 545 m’
A D_m11 14 Gajnakuhinja 17 m|| 48 Prostorija za razvodne ormare 8 m
Ukupno Podzemna etaza -3: 11985 m 1.5 Poslovni prostor s komunikacijama a5 m Ukupno 4. kat: 545 m? | |8 kat
B 16  Sanitarije 15 m Broj Naziv prostorije Povriina .
Broj Naziv prostorije Povrina 1.7 Stubiste 15 m' 5 kat — = = ——— o Lbe.y & mz
11 Parkraliste | omunikaciie 570 1.8 Prostorija za razvodne ormare 8 m Broj Naziv prostorije _Povrsina. : 8.2  Stubiste 15 m
Ukupno 1. kat: 545 m? 51  Lobby 30 m 8.3  Hodnik 3 m
Tehnicki prostor za smjestaj opreme grijanja, 5.2  Stubiste B m 8.4  Gajna kuhinja 17
-1.2  hladenja, klimatizacie i ventilacije 300 m | [2 kat 53  Hodnik 3% m 85  Poslovni prostor s komunikacijama 415 m’
1.3 Spremiste 2% m Broj Naziv prostorije PovrSina 54  Cajna kuhinja 5 m 8.6  Sanitarije 15 m
-1.4  Prostorija za razvodne ormare 8 m 2.1  Lobby 30 mr? 55 Terasa 10 m 8.7  Stubiste 15 nf
1.5 Stubiste B 2.2 Stubiste 5 m 5.6  Poslovni prostor s komunikacijama 415 m 8.8  Prostorija za razvodne ormare 8 m
-1.6  Stubiste 105 m|| 23 Hodnik 0 || 57  santarie 1B m Ukupno 8. kat: 545 m’
1.7 Stubiste 20 m’|| 24 Cajnakuhinja 7 m || 58 stbite 15 m
18 Kuhfnjg_restorana _ 0 m 2.5  Poslovni prostor s komunikacijama 415 m’ 5.9  Prostorija za razvodne ormare 8 m
-1.9  Sanitarije za osoblje s garderobom 10 m 26  Sanitarje 15 m Ukupno 5. kat: 548 m’ Ukupno podzemno: 33725 '’
-1.10  Prostor za ¢uvanje hrane i pica 10 97  Stubiste 15 m Ukupno nadzemno: 4711 m°
1.1 Erostorz: zt:vanje hrane i pica 101{; - mi 2.8 Prostorija za razvodne ormare 8 m Ukupne neto povrSine: 8083,5 m’
kupno Podzemna etaZa -3: 685 m Ukupno 2. kat: 545 m’

Iskaz neto povrsina
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